Exterior Cleaner

Valiklis skirtas iSorés mediniy pavirsSiy (terasy, lauko baldy,
dailylenciy, tvory, dury) valymui. Taip pat tinkamas plyty,

betono valymui.

1 Gerai nuprauskite medienos pavirsiy

vandeniu, jei jmanoma su vandens zarna.

2 Sumaidykite priemone su vandeniu
santykiu 1:2. Valykite naudodami neiloninj
Sepetj ar purkStuva. Labai uZterStiems
pavirSiams naudokite neskiestg Exterior
Cleaner.

3 Sveiskite medZio rieviy kryptimi, ne
skersai, tol, kol pavirSius atrodys Svarus.
Teskite kelis kartus jei reikia.

4 |$kart po 3dveitimo su priemone,
nuplaukite pavirSiy vandeniu (vandens
Zarna).

5 Leiskite pradziati apie 24 val. Medienos
pavirsius turi buti visiSkai iSdziGves pries
tepant alyva. Jei pavirSius Serpetoja,
paslifuokite tas vietas Svitriniu popieriumi.

Po valymo, rekomenduojame uZtepti
apsauginj alyvos ar dazy sluoksnj.


http://www.wocadenmark.com/

pH verté: 11

Forma Skystis

ISeiga vienam sluoksniui 6-10 m%/I

Tankis 1-1,1

Uzsiliepsnojimo temperatira >100

Kvapas Silpnas

Jrankiai naudojimui Neilono/silicio Sepetys, kibiras, vandens
zarna. Terasas galima valyti poliravimo
masina

Jrankiy valymas Vandeniu

Salinimas Tuscios talpos bei likuciai Salinami pagal
galiojancias normas

Taros dydis 11;2,51

Laikymo salygos Sandéliuokite saugiai, vaikams

nepasiekiamoje vietoje. Saugokite nuo
karscio, tiesioginés saulés bei Salnos/salcio.

SVARBI PASTABA!

Sluostés, padai, servetelés su alyvos likuciais gali savaime uisiliepsnoti

jei buty netinkamai iSmestos. ISkart po panaudojimo, meskite Sias
SiuksSles j sandariai uzdaromga, vandens pripildytg kibirg ar kit targ,
kurioje jos buty Slapiai saugomos iki iSmetimo.

Gamintojas: WoodCare Denmark, Tvaervej 6, 6640 Lunderskov Danija

Tel: +45 99 58 56 00; Fax: +45 99 58 56 36

E-mail: info@ttwoodcare.comURL http://www.wocadenmark.com

Importuotojas: UAB Medzio apdaila, ,Geros grindys“, UAB Medzio apdaila, Verkiy g.
44, Vilnius. www.gerosgrindys. |t

GEROS

GRINDYS


mailto:info@ttwoodcare.com
http://www.wocadenmark.com/
http://www.gerosgrindys.lt/

